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Alambre de acero inoxidable

Somos proveedores de alambre de acero inoxidable de gran calidad y ofrecemos soluciones profesionales.

Más de 70 años de experiencia en el trefilado nos permiten conocer las necesidades de cada cliente. 

Trefilamos alambre de acero inoxidable resistente a los ácidos y al calor. Ofrecemos una amplia gama de aleaciones y posibilidades técnicas.

Nuestra selección rigurosa de los materiales, así como el control continuo del diámetro del alambre en todas las etapas de fabricación, demuestra 
a importancia que le damos a la calidad del producto.

El alambre que ofrecemos tiene diámetros de 0,20 hasta 15 mm. Ofrecemos tolerancias restringidas y acabados superficiales especiales.

Alambre inoxidable para la medicina, cosmética, dental, automóvil, maquinaria, filtrado, cribado, electrodomésticos incluso el sector aeroespacial.

Realizamos el trabajo para usted a su medida, con un stock permanente de alambrón, suministro flexible y formas de entrega específicas, que van 
desde un pequeño carrete a bastidores de hasta 1500 Kg.

Nuestra amplia y variada gama de alambres, se ofrecen con estas características:

Diámetros: 0,20 mm – 15,00 mm

Forma de suministro:  cestas, bastidores, rollos, bobinas

Tratamientos: recocido, brillante, retrefilado, desengrasado, aceitado entre otros.



Identificacion Nombre Analisis AISI

C Cr Ni Mo Otros

CRA X6Cr 17 ≤ 0,09 16,0 - 18,0 430

CRZA X6CrMoS 17 ≤ 0,08 16,0 - 18,0 0,20 - 0,60 S 0,15 - 0,35 430 F

CRMO X6CrMo 17 - 1 ≤ 0,08 16,0 - 18,0 0,90 - 1,40 434

B2W X5CrNi 18 - 10 ≤ 0,07 (≤ 0,03) 17,0 - 19,5 8,0 - 10,5 304 (304 L)

B2WK X4CrNi 18 - 12 ≤ 0,06 17,0 - 19,0 11,0 - 13,0 305/308

B2ZA X8CrNiS 18 - 9 ≤ 0,10 17,0 - 19,0 8,0 - 10,0 S 0,15 - 0,5; Cu ≤ 1,0 303

B2WL X2CrNi 19 - 11 ≤ 0,03 18,0 - 20,0 10,0 - 12,0 304 L

B2F X10CrNi 18 - 8 ≤ 0,05 - 0,15 16,0 - 19,0 6,0 - 9,5 ≤ 0,80 301

B7A X15CrNiMn 18 - 8 ≤ 0,19 17,2 - 19,8 7,6 - 9,4 Mn 5,6 - 7,9

B4W X5CrNiMo 17 - 12 - 2 ≤ 0,07 16,5 - 18,5 10,0 - 13,0 2,0 - 2,5 316

B4WL X2CrNiMo 17 - 12 - 2 ≤ 0,03 16,5 - 18,5 10,0 - 13,0 2,0 - 2,5 316 L

B4WML X2CrNiMo 18 - 14 - 3 ≤ 0,03 17,0 - 19,0 12,5 - 15,0 2,5 - 3,0 316 L

B4WM X3CrNiMo 17 - 13 - 3 ≤ 0,05 16,5 - 18,5 10,5 - 13,0 2,5 - 3,0 316

B5WML X2CrNiMo 18 - 15 - 4 ≤ 0,03 17,5 - 19,5 13,0 - 16,0 3,0 - 4,0 317 L

B5WN X2CrNiMo 17 - 13 - 5 ≤ 0,03 16,5 - 18,5 12,5 - 14,5 4,0 - 5,0 N 0,12 - 0,22

B4WN X2CrNiMoN 22 - 5 - 3 ≤ 0,03 21,0 - 23,0 4,5 - 6,5 2,5 - 3,5 N 0,010 - 0,22

X1NiCrMoCuN 25 - 20 - 7 ≤ 0,02 19,0 - 21,0 24,0 - 26,0 6,0 - 7,0 N 0,15 - 0,25; Cu 0,5 - 1,5

B5WCU X1NiCrMoCu 25 - 20 - 5 ≤ 0,02 19,0 - 21,0 24,0 - 26,0 4,0 - 5,0 Cu 1,2 - 2,0; N ≤ 0,15 904 L

B2ST X6CrNiTi 18 - 10 ≤ 0,08 17,0 - 19,0 9,0 - 12,0 Ti 5xC ≥ 0,7 321

B2SNB X6CrNiNb 18 - 10 ≤ 0,08 17,0 - 19,0 9,0 - 12,0 Nb 10xC ≥ 1,0 347/348

B2WCU X3CrNiCu 18 - 9 - 4 ≤ 0,04 17,0 - 19,0 8,5 - 10,5 Cu 3,0 - 4,0 304 Cu

XCrNiCuS 18 - 9 - 2 ≤ 0,08 17,0 - 19,0 8,0 - 10,0 S 0,15 - 0,35; Cu 1,4 - 1,8

B4ST X6CrNiMoTi 17 - 12 - 2 ≤ 0,08 16,5 - 18,5 10,5 - 13,5 2,0 - 2,5 Ti 5xC ≥ 0,7 316 Ti

B4WCU X3CrNiCuMo ≤ 0,04 16,5 - 17,5 10,0 - 11,0 2,0 - 2,5 Cu 3 - 3,5



NF 63 X10CrAl 7 ≤ 0,12 6,0 - 8,0 AI 0,5 - 1,0

NF 88 X10CrAI 18 ≤ 0,12 17,0 - 19,0 AI 0,7 - 1,2

8 H X9CrNiTi 18 - 10 ≤ 0,10 17,0 - 19,0 9,0 - 12,0 Ti 5 x C ≤ 0,8

10 H X15CrNiSi 20 - 12 ≤ 0,20 19,0 - 21,0 11,0 - 13,0 Si 1,5 - 2,5 309

10 HH X12CrNi 23 - 13 ≤ 0,15 22,0 - 24,0 12,0 - 14,0 ≤ 1 309 S

20 H X15CrNiSi 25 - 20 ≤ 0,20 24,0 - 26,0 19,0 - 22,0 Si 1,5 - 2,5 314/310

20 HS X16CrNi 25 - 20 ≤ 0,20 22,0 - 25,0 19,0 - 22,0 Si 1,5 - 2,5

20 HH X8CrNi 25 - 21 ≤ 0,10 24,0 - 26,0 19,0 - 22,0 Si ≤ 1,50 310 S

30 H X16NiCr 30 - 20 ≤ 0,20 20,0 - 22,0 28,0 - 31,0 Si 2,0 - 3,0

35 HH X8NiCrSi 38 - 18 ≤ 0,10 17,0 - 19,0 35,0 - 39,0 Si 1,5 - 2,5

35 H X12NiCrSi 36 - 16 ≤ 0,15 15,0 - 17,0 33,0 - 37,0 Si 1,0 - 2,0 330

60 H NiCr 60 - 15 ≤ 0,15 14,0 - 19,0 ≥ 59 Si 0,5 - 2,0

80 H NiCr 80 - 20 ≤ 0,15 19,0 - 21,0 ≥ 75 Si 0,5 - 2,0

8 H X8CrNiTi 18 - 10 ≤ 0,12 17,0 - 19,0 9,0 - 11,5 Ti ≥ 5 x C ≤ 0,80 321

Hastelloy C22 NiCr21Mo14W ≤ 0,01 20,0 - 22,5 Rest. 12,5 - 14,5 W 2,5 - 3,5; V ≤ 0,35; Co ≤ 2,5; Fe 2,0 - 6,0

Hastelloy C4 NiMo16Cr16Ti ≤ 0,015 14,0 - 18,0 Rest. 14,0 - 18,0 Co ≤ 2,0; Cu ≤ 0,5; Ti ≤ 0,5; Fe ≤ 3,0

Inconel 600 NiCi15Fe ≤ 0,05 - 0,10 14,0 - 17,0 ≥ 72 Cu ≤ 0,5; Ti ≤ 0,3; AI ≤ 0,3; Fe 6,0 - 10,0

Hastelloy C276 NiMo16Cr15W ≤ 0,015 14,5 - 16,5 Rest. 15,0 - 17,0 W 3,0 - 4,5; Cu ≤ 0,5; Co ≤ 2,5; Fe 4,0 - 7,0

Inconel 601 NiCr23Fe ≤ 0,03 - 0,10 21,0 - 25,0 58 - 63 AI 1,0 - 1,7; Cu ≤ 0,5; Ti ≤ 0,5; Fe ≤ 18

Inconel 625 NiCr22Mo9Nb ≤ 0,03 - 0,10 20,0 - 23,0 ≥ 58 8,0 - 10,0 Nb 3,15 - 4,15; AI ≤ 0,4; Ti ≤ 0,4; Fe ≤ 3

Inconel 825 NiCr21Mo 0,025 19,5 - 23,5 38,0 - 46,0 2,5 - 3,5 Cu 1,5 - 3,0; Ti 0,6 - 1,2; Co ≤ 1; Fe Rest.

Inconel 800 X10NiCrAITI 32 - 21 ≤ 0,12 19,0 - 23,0 30,0 - 34,0 AI 0,15 - 0,60; Ti 0,15 - 0,60

253 MA X9CrNiSiNCe 21 - 11 - 2 ≤ 0,10 20,0 - 22,0 10,0 - 12,0 Si 1,1 - 2,0; Cer
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Sobre bastidor o percha
 
Rollo flejado
 
Embalaje de carton
 
Carretes de plástico DIN200
 
Carrete plástico DIN250
 
Carretes de plástico DIN355
 
Carretes de plástico PT90
 
Carretes metálicos G360/40

Formas de suministro


